
De meest voorkomende foutmeldingen

Storingscode Type Oorzaak Te nemen maatregel

EE  

PU / JSD / 

EME / 

HD6MAE

Oververhitting apparaat  
Draai Flame Selector (linkerknop 

- gas) meer richting minimaal. 

Evt. Temperature (rechterknop - 

water) meer richting maximaal.

E0 PB Storing van de temperatuursensor Controleer de temperatuur

E1  

PU / PB / 

JSG / JSD / 

EME / 

HD6MAE

Gastoevoer is te weinig of 

ventilatiekanaal rookgasafvoer is niet 

goed.

Controleer gastoevoer en 

ventilatiekanaal, denk ook aan 

drukregelaar 30 mbar

E2 

PU / PB / 

JSG / JSD / 

EME / 

HD6MAE

Waterdruk te laag / geen doorstroming / 

teveel lucht

Controleer waterdruk, ontlucht 

installatie en apparaat

E3 JSG Ventilatieprobleem in en bij apparaat. Zorg voor ventilatie

E3 PB Thermostaatbescherming
Controleer de 

temperatuurinstelling (minimaal 

/ maximaal) en de gasdruk

E4 JSG
Slechte verbranding, slechte werking van 

het ventilatiesysteem. 

De ruimte ventileren en de 

brandstofkwaliteit controleren. 

Controleer of de rookgasafvoer 

op de juiste manier is 

aangesloten, de aan- of 

afvoerpijp zit verstopt of trekt 

valse lucht

E4 PB Waterinvoertemperatuursensorfout
Controleer de temperatuur van 

het inkomende water

E5 PB Storing in de ventilator

Controleer of de uitgang van de 

ventilator geblokkeerd is of dat 

er in de ruimte van de kamer te 

veel wind is

E6 PB Bescherming tegen oververhitting Zorg voor ventilatie

E7 PB Magneetventiel fout
Controleer het magneetventiel / 

spoel

En PB Timer-beveiliging

Wanneer de gasgeiser op de 

ingestelde tijd wordt gebruikt, 

moet u de gasgeiser opnieuw 

opstarten

EH  

PU /JSG / 

JSD / EME / 

HD6MAE

Oververhitting in de ruimte. 
Zorg voor ventilatie (evt. met 

ventilatieroosters)


